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Änderung/Index Datum Name

Büro Volker Boden
Freier Landschaftsarchitekt BDLA

Ob der Ziegelhütte 3
75223 Niefern - Öschelbronn
Telefon o 72 33 - 97 21 o4
Telefax o 72 33 - 97 21 o5
E-Mail: vb@boden-landschaftsarchitektur.de

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

o9/2o23    . M 1:1oo

Stadt Neuenbürg

Mühlstraße 24
753o5 Neuenbürg

Umbau und Sanierung Sport- und 
Spielbereich im Stadtgarten
in Neuenbürg

Detailplan

ACHTUNG:

Sämtliche Maße und Höhen sind vor Ort vom Auftragnehmer eigenverantwortlich 
nachzuprüfen.
Vor Baubeginn ist der Auftragnehmer verpflichtet, sämtliche Unterlagen bzgl. Kabel, 
Leitungen etc. einzusehen. Es sind alle Vorkehrungen zu treffen, um bei der 
Bauausführung eine Beschädigung solcher Anlagen zu vermeiden.

 4 cm Bettung aus Hartgestein-Brechsand-
      Splitt-Germisch o/5(8) mm

28 cm Schottertragschicht o/45 mm

4o cm Gesamtaufbau

 8 cm Betonsteinpflaster, 
      Rastermaß 1o,o x 2o,o cm
      Farbton Grau,
      gemischter Reihenverband,
      quer zur Laufrichtung

verdichteter Untergrund

Einzeiler aus Betonsteinpflaster, 
Rastermaß 1o,o x 2o,o cm,
grau, in Beton C 2o/25

4o cm Spielsand o/2 mm

Filtervlies

verdichteter Untergrund

3o cm Holzhackschnitzel

verdichteter Untergrund

1o cm Schottertragschicht o/45 mm

4o cm Gesamtaufbau

Prinzipaufbau Pflasterweg M 1:2o

Prinzipaufbau Sandspielbereich M 1:2o

Prinzipaufbau Hackschnitzel M 1:2o
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SONDERANFERTIGUNG
Füllung Ballfangzaun oberhalb von Tor
Stahlseilnetz 3 mm, Maschenweite 5o x 2oo mm
inkl. gekürztem Querriegel aus Alu Rundrohr 5o x 3 mm

SONDERANFERTIGUNG
Drehflügeltor, 1-flügelig, Flügelhöhe 2,oo m, Flügelbreite 1,25 m,
Torrahmen aus Rundrohr, Stahl, Ø 60,3 x 3,65 mm, vollfeuerverzinkt,
Spannrahmen Ø 16 mm zur Aufnahme von
Stahlseilnetz 3 mm, Maschenweite 5o x 1oo mm

Zweizeiler Betonpflaster
TB 8/2o

Betonfundament C 25/3o
1,oo x 1,oo x o,8o m
OK ca. 3o cm unter GOK

1o cm Ausgleichsschicht
Beton C 12/15

Stahlpfosten verzinkt,
Rundrohr 1o1,6 x 5 mm
L 6,5o m

Querriegel aus Alu
Rundrohr 5o x 3 mm

Stahlseil 6mm

Ansicht (von innen) 1-flügeliges Tor Ballfangzaun M 1:5oAnsicht (von innen) 2-flügeliges Tor Ballfangzaun M 1:5o
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SONDERANFERTIGUNG
Drehflügeltor, 2-flügelig, Flügelhöhe 2,5o m,

Flügelbreite Gehflügel 1,oo und Standflügel ca. 1,63 m,
Torrahmen aus Rundrohr, Stahl, Ø 60,3 x 3,65 mm,

vollfeuerverzinkt, Spannrahmen Ø 16 mm zur Aufnahme von
Stahlseilnetz 3 mm, Maschenweite 5o x 1oo mm

und Querstrebe mittig von Spannrahmen Ø 33,7 mm
zur Stabilisierung

Zweizeiler Betonpflaster

TB 8/2o

Betonfundament C 25/3o
1,oo x 1,oo x o,8o m
OK ca. 3o cm unter GOK

1o cm Ausgleichsschicht
Beton C 12/15

Stahlpfosten verzinkt,
Rundrohr 1o1,6 x 5 mm
L 6,5o m

Querriegel aus Alu
Rundrohr 5o x 3 mm

Stahlseil 6mm

SONDERANFERTIGUNG
Füllung Ballfangzaun oberhalb von Tor

Stahlseilnetz 3 mm, Maschenweite 5o x 2oo mm
inkl. gekürztem Querriegel aus Alu Rundrohr 5o x 3 mm

und zusätzlichem Spannseil an Unterkante

ca. 1,479

1,631

Perspektivische Darstellungen bauseitige Sandspiel-Kombination / Jugendspiel-Kombination / "Einstein-Zwo" Quelle: S. H. Spessart Holzgeräte GmbH
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