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einflügeliges Tor als neuer Zugang
ACHTUNG: an Gefälle anpassen !

Doppelflügeltor
als Revisionszugang

Prinzipaufbau Pflasterweg M 1:2o

 4 cm Bettung aus Hartgestein-Brechsand-
      Splitt-Germisch o/5(8) mm

38 cm Schottertragschicht o/45 mm

5o cm Gesamtaufbau

 8 cm Betonsteinpflaster, 
      Rastermaß 12,6 x 12,6/18,9 cm
      Mischung aus Anthrazit und Grau
      gemischter Reihenverband,
      längs zur Laufrichtung

verdichteter Untergrund

Einzeiler aus Betonsteinpflaster, 
Rastermaß 12,6 x 12,6/18,9 cm,
Anthrazit, in Beton C 2o/25

ca. 1,26 4o cm Spielsand o/2 mm

Geotextil

verdichteter Untergrund

3o cm Holzhackschnitzel

verdichteter Untergrund

1o cm Schottertragschicht o/45 mm

4o cm Gesamtaufbau

Pl.Nr. 27o7 - AP 2.4  .   gez. jb
                  

Änderung/Index Datum Name

Büro Volker Boden
Freier Landschaftsarchitekt BDLA

Ob der Ziegelhütte 3
75223 Niefern - Öschelbronn
Telefon o 72 33 - 97 21 o4
Telefax o 72 33 - 97 21 o5
E-Mail: vb@boden-landschaftsarchitektur.de

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

o9/2o23    . M 1:2o / 1:1oo

Stadt Neuenbürg

Mühlstraße 24
753o5 Neuenbürg

Umbau und Sanierung Kinderspielplatz
am Wagenweg in Neuenbürg, OT Dennach

Detailplan

ACHTUNG:

Sämtliche Maße und Höhen sind vor Ort vom Auftragnehmer eigenverantwortlich 
nachzuprüfen.
Vor Baubeginn ist der Auftragnehmer verpflichtet, sämtliche Unterlagen bzgl. Kabel, 
Leitungen etc. einzusehen. Es sind alle Vorkehrungen zu treffen, um bei der 
Bauausführung eine Beschädigung solcher Anlagen zu vermeiden.

Prinzipaufbau Sandspielbereich M 1:2o Prinzipaufbau Hackschnitzel M 1:2o

Pfostenabstand ca. 2,50 m

Betonfundament C 2o/25
ca. 4o x 4o x 6o cm,
OK ca. 1o cm unter OK Gelände

10
ca

. 
60

ca. 40

1,
25

Zaunriegel aus Kiefer/Fichte, kdi,
zylindrisch gefräst, halbiert,
L ca. 2,5o m, D 8 cm,
Anbringung parrallel zu Geländeverlauf,
unten: UK ca. 1o cm über GOK
oben: OK ca. 4 cm unter OK Latten

Zaunlatten aus Kiefer/Fichte, kdi,
zylindrisch gefräst, halbiert,
Köpfe stumpf gegegelt
L ca. 1,2o m, D 6 cm,
ca. 21 Stück pro Zaunfeld
Abstand zwischen Latten ca. 5,5 cm!
Anbringung senkrecht

4
8

5
5

ACHTUNG !
Gefälle bis ca. 13 %!
Riegel parrallel zu Gefälle, Latten senkrecht.
Abstand an OK max. 4 cm!

1,
20

Pfosten als T-Eisen,
feuerverzinkt, ca. 4 x 4 cm
L 1,75 m für ca. 1,25 über GOK

10

Prinzipaufbau Zaun M 1:2o

Abwicklung Zaun - Ansichtsseite von außen M 1:1oo

Perspektivische Darstellung bauseitiger Kletter-Rutsch-Kombination Quelle: Sauerland Spielgeräte GmbH Perspektivische Darstellung bauseitiger Sandspiel-Kombination Quelle: Sauerland Spielgeräte GmbH
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